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LETTORE DI TESSERE CARTA CHIP  MIX 96    






versione da incasso
· Microprocessore Motorola  68HC11 A1

· RAM : 32Kbytes

· EEPROM : 256 bytes estensibile a 8 Kbytes

· EPROM :    32 Kbytes per firmware

· REAL TIME CLOCK

· n° 1 ingresso  per lettore carta chip tipo GEMPLUS GFM 2K/4k oppure SIMENS  tipo V248-8K

· n°  5 ingressi  a livello TTL per le seguenti  funzioni : contatto magnetico porta, presenza in camera,allarme

·          incendio,chiamata SOS bagno,non disturbare.

· n°  1 uscita a rele’ per apriporta con scambio libero 24V-2A

· n°  1 uscita a rele’ per segnalazioni di allarme con scambio libero 24V-1A

· n°  2 uscite OPEN COLLECTOR a disposizione e programmabili con varianti al firmware

· n°  3  uscite per led sul frontale

    
 n°  1 porta di comunicazione seriale RS232 (opzionale)

 
 n°  1 porta di comunicazione seriale RS485

    
 n°  1 battera Ni-Cd per tenuta dati per 6 mesi (opzionale)

  
 n°  1 Tamper di allarme per estrazione del lettore

  Alimentazione  !2VDC-60mA

Dimensioni meccaniche
Versione per scatola  503 TICINO,con frontalino serie LIVING o SIEMENS oppure GEWIS

Versione per esterno in contenitore di plastica  o  antimanomissione in contenitore metallico.

Programma

Numero massimo di tessere abilitabili  :10.000

Numero massimo di lettori : 676

Numero massimo di categorie(comprensive di fasce orarie) abilitabili : 16

Numero massimo di eventi memorizzabili (transazioni,allarmi,ecc) : 1500

Versione firmware disponibile : AL10,AL20 per alberghi,CA10 per controllo accessi






